
9

442

www.hoffmann-speedster.com
info@hoffmann-speedster.comReparaturbleche

since 1987

Reparaturbleche, (Teil 2), Karmann Ghia
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 1 Bestell-Nr.: 068 - 0011   Reparaturblech um Scheinwerfer, links  Karmann 8.59 - 7.74
  Bestell-Nr.: 068 - 0012   Reparaturblech um Scheinwerfer, rechts Karmann 8.59 - 7.74

 2 Bestell-Nr.: 068 - 0014   Lampentopf, links oder rechts  Karmann 8.55 - 7.74

 3 Bestell-Nr.: 068 - 0015 - 11 Reparaturblech, Scheinwerfer unten, links  Karmann 8.55 - 7.74 
Höhe: 30 cm

  Bestell-Nr.: 068 - 0015 - 12 Reparaturblech, Scheinwerfer unten, rechts  Karmann 8.55 - 7.74 
Höhe: 30 cm

 4 Bestell-Nr.: 050 - 1110   Stoßstangenaufnahme, vorne, links oder rechts Karmann 8.55 - 7.71
  Bestell-Nr.: 050 - 1110 - 10 Stoßstangenaufnahme, vorne, links oder rechts Karmann 8.55 - 7.71 

Materialstärke: 1.2 mm, Top-Qualität

 5 Bestell-Nr.: 068 - 0016 - 11 Stoßstangenaufnahme, vorne, links  Karmann 8.71 - 7.74
  Bestell-Nr.: 068 - 0016 - 12 Stoßstangenaufnahme, vorne, rechts  Karmann 8.71 - 7.74

 6 Bestell-Nr.: 068 - 0044 - 01 Spritzwand, Innenkotflügel, vorne, links Karmann 8.55 - 7.74
  Bestell-Nr.: 068 - 0044 - 02 Spritzwand, Innenkotflügel, vorne, rechts Karmann 8.55 - 7.74

 7 Bestell-Nr.: 068 - 0020 - 01 Radhaus, Vorderteil, links  Karmann 8.59 - 7.74
  Bestell-Nr.: 068 - 0020 - 02 Radhaus, Vorderteil, rechts  Karmann 8.59 - 7.74

 8 Bestell-Nr.: 068 - 0029 - 01 Luftkanal, vorne, links  Karmann 8.55 - 7.74
  Bestell-Nr.: 068 - 0029 - 02 Luftkanal, vorne, rechts  Karmann 8.55 - 7.74

 9 Bestell-Nr.: 068 - 0030 - 01 Luftkanal, hinten, links  Karmann 8.55 - 7.74
  Bestell-Nr.: 068 - 0030 - 02 Luftkanal, hinten, rechts  Karmann 8.55 - 7.74

 10 Bestell-Nr.: 068 - 0024 - 01 Innenwand, Radhaus, oben, links  Karmann 8.55 - 7.74
  Bestell-Nr.: 068 - 0024 - 02 Innenwand, Radhaus, oben, rechts  Karmann 8.55 - 7.74

 11 Bestell-Nr.: 068 - 0027 - 01 Radkastenblech, vorne, links  Karmann 8.55 - 7.74
  Bestell-Nr.: 068 - 0027 - 02 Radkastenblech, vorne, rechts  Karmann 8.55 - 7.74

Top-Qualität bedeutet korrekte Prägung, gute Passform und Materialstärke 1.25 mm.


